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ODSTRÁNENIE MAČINY hr.0,10m
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ZAHUMUSOVANIE HR. 0,20 m
+ HYDROOSEV

SPEVNENIE KRAJNICE
ŠTRKODRVOU HR. 0,10 m, FR. 0-32

ASFALTOVÝ BETÓN
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ 0,5 kg/m2
ASFALTOVÝ BETÓN
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0 kg/m2
MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY

50 mm     AC 11-O 70/100;II
                PS; B
80 mm     AC 16-P B 70/100;II
                PI; B
180 mm   MSK 31,5 GB

min.200 mm   ŠD; 31,5 Gc

STN EN 13108-1
STN 73 6129
STN EN 13108-1
STN 73 6129
STN 73 6126
STN 73 6126

8%

AKTÍVNA ZÓNA HR. 0,50 m
MATERIÁL A HUTNENIE PODĽA STN 73 6133: 2017
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DOSYPANIE KRAJNICE Z NEZAMŔZAVÉHO
MATERIÁLU, HUTNENIE 95% PS- 

0.
21

3,00%

KLADZANY MAJEROVCE

MOK 7,0/30

JAZDNÝ PRUH JAZDNÝ PRUH

NESPEVN.
KRAJNICA

CELKOM: min.510 mm

SPEVNENIE KRAJNICE
ŠTRKODRVOU HR. 0,10 m

terén

VYBÚRANIE STMELENÝCH VRSTIEV
EXISTUJÚCEJ VOZOVKY HR. 0,10 m

HĹBKOVY TRATIVOD NA
ODVODNENIE PLÁNE VOZOVKY
DNO NA ÚROVNI PRIEPUSTNÝCH ZEMÍN

NESPEVN.
KRAJNICA

1:2- 1:1,5

DELIACA ČIARA
š. 0,125 m

KONŠTRUKCIA VOZOVKY, TDZ VI. :

NETKANÁ SEPARAČNO-FILTRAČNÁ
GEOTEXTÍLIA Z PRVOTNÝCH MATERIÁLOV
(GTX-N) CBR ≥2,5kN; O90≤0,110m

Edef,2 ≥ 50 MPa
Edef,2/Edef,1 ≤ 2,6

DOSYPANIE KRAJNICE Z NEZAMŔZAVÉHO
MATERIÁLU, HUTNENIE 95% PS

VRSTVA ŠTRKOPIESKU
HR. 0,30 m

OCEĽOVÉ ZVODIDLO ÚROVEŇ
ZACHYTENIA N2
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09

Edef,2 ≥ 45 MPa
Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5

VÝMENA PODLOŽIA NÁSYPU V MIN.
HR.0,50m ZA  VRSTVU ZHUTNENÉHO KAMENIVA FR.0-64 mm
(MIMO TELESA EXIST. KOMUNIK.)

NETKANÁ SEPARAČNO-FILTRAČNÁ
GEOTEXTÍLIA Z PRVOTNÝCH MATERIÁLOV
(GTX-N) CBR ≥2,5kN; O90≤0,110m
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Zák. číslo

Dátum

Stupeň

18BK21012
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REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU ONDAVA
MEDZI OBCAMI KLADZANY A HENCOVCE

Počet formátov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ DSP: HIP:

Ing. Rastislav Pisarčík

Obec Kladzany

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

Valbek s.r.o., stredisko Košice

Tomášikova 35

040 01 Košice

Zhotoviteľ:

M.M. s.r.o.
Na pasienku 117

900 25 Chorvátsky Grob

Kladzany 100
094 21 Kladzany

Mierka

Č. prílohy Paré

D.1 101-00 REKONŠTRUKCIA CESTY ''KLADZANY-HENCOVCE''

Ing. Martin Hančuľák
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