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18BK21012 Mosty Kladzany a Nizny Hrusov

Zakazkové cislo / nazov zakazky: 18BK21012 Mosty Kladzany a Nizny HruSov

Miesto rokovania: Zasadacia miestnost obce Kladzany

Datum: 14.02.2019

Cas: 09:00

Ugastnici: Ing. Rastislav Pisarcik Valbek s.r.o.
Ing. Jakub Kubés Valbek s.r.o.
Lubica Zubkova Obec DIhé Ki¢ovo
Daniel Lorinc Obec Kladzany
Jan Fencak Obec Nizny HruSov

Prilohy: -

Uvod

Pracovné rokovanie bolo zvolané spracovatelom projektovej dokumentéacie (Valbek s.r.o.),
z dévodu pripravy projektovej dokumentacie DSP stavebnych objektov:

1. Rekonstrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Kladzany a Hencovce
Most ,Kladzany*

2. Rekonstrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Nizny HruSov a DIhé Kl¢ovo
Most ,Ondava®“
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1. Rekonstrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Kladzany a Hencovce
Most ,.Kladzany*

Zastupcovi objednavatela bolo predstavené koncep&né a vizualne rieSenie navrhu mosta na ceste
ponad rieku Ondava. Projektant Ing. Kubas upozornil na prelozku plynu, ktori bude potrebné
realizovat’ trvale, ale aj docasne, z dévodu zasahovania do navrhovaného zékladu mosta. Dalej
upozornil na nedostatocny trvaly zaber.

Z dalSieho prerokovania stavebného objektu vyplynulo:

* Objednavatel pozaduje zaslat potrebny trvaly zaber
» Objednavatel pozaduje do koordinaéného vykresu vypisat zoznam dotknutych parciel

2. Rekonstrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Nizny Hrusov a DIhé Kl¢ovo
Most ,,Ondava“

Zastupcovi objednavatela bolo predstavené koncepéné a vizuélne rieSenie navrhu mosta na ceste
ponad rieku Ondava.

Z dalSieho prerokovania stavebného objektu vyplynulo:

» Objednéavatel pozaduje vytvorit na moste nad Ondavou oddychovu zénu, kde si méze chodec,
resp. cyklista zlozit bicykel a sadnut. Tato oddychova zéna sa vytvori v strede rozpéatia 2. pola
(v smere staniCenia) vynechanim vnutorného zabradlia na chodniku  av hlavnom
priehradovom nosniku sa namontuje lavi¢ka.

« Vramci projektu bude na poziadavku objednavatela pripravené teleso cesty v Sirke cesty Il
triedy + Sirke chodnika pred a za mostom po koniec Upravy cesty

» Objednéavatel pozaduje projektovat cestu pred a za mostom v zmysle noriem pre cestu lIl.
triedy. Kategéria cesty bude C 6,5/50. Na moste bude Sirka 5,5 m, vzhladom na prie¢ne
usporiadanie nosnej ocelovej konstrukcie.

+ Kedze vedla mosta po lavej strane je vedena splaskova kanalizacia, revizne schodisko pri
opore 1 sa zhotovi na pravej strane, pre zachovanie bezpe€nostného pasma kanalizacie.

» Vzhladom na kategériu cestu, je nutné upravit polomery smerového vedenia. Z toho vyplynula
vhodnost’ chodnika na pravej strane. Tejto zmene prispieva aj potreba chodnika pred a za
mostom na opacnej strane.

* Pred mostom sa do nasypu vlozia beténové rury priemeru DN 1000, tak aby zaistili v pripade

vysokej vody plynulé preliatie vody cez teleso nasypu.
L

Vypracované: V KoSiciach, 14.2.2019 Ing. Rastislav Pisarcik
zodpovedny projektant
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